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《平阳县宠物小镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等

地块场地治理工程设计与施工总承包项目修复方案》 

专家函审意见表（洪春来）—修改清单 

专家意见 1：简化“地块问题识别、地块基本信息、地块环境特

征、土壤污染风险”等章节内容，突出该地块的风评结论；细化修复

模式及修复技术遴选的依据。 

修改：已简化第 2 章“地块问题识别”章节，重点突出风险评估结

果，具体见“2.5 土壤污染风险”章节。 

结合业主要求、现场实际情况和场地修复区域污染物分布特征。

建议采用异位处理和（或）异地修复模式对场地进行修复。本场地土

壤污染种类为重金属污染，根据《污染场地修复技术目录第一批（2014

年）》，铬污染土壤修复技术主要包括阻隔填埋技术、水泥窑协同处置

技术、异位土壤洗脱技术、异位固化/稳定化技术、化学还原修复技术。 

 

专家意见 2：明确修复范围，补充各修复区域涉及清挖基坑的现

场布置图及拐点坐标 

修改：已在“3.2 地块修复范围”章节补充以下内容：根据《平阳

县宠物小镇建设一期三区块（B/M-02 至 B/M-04、G1-40 至 G1-46、

M2/M3-01、M2/M3-02 地块）场地环境调查及风险评估》，平阳县宠

物小镇建设一期三区块（B/M-02 至 B/M-04、G1-40 至 G1-46 地块）

土壤修复信息拐点坐标如表 3-1 所示，不同污染层的污染范围如图 3-

2 至 3-5 所示。 

 

专家意见 3：补充完善修复施工中各功能区块（污染土壤暂存区、

土壤筛分、淋洗区、废水处置区）的平面布置图；明确现场临时设施

防渗、防漏的建设要求； 
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修改：已在“8.4 项目现场平面布置”和“8.5 异地修复中心平面布

置”章节补充各功能区块的布置，明确防渗建设和排水沟施工等内容。 

 

专家意见 4：核实修复过程的各种物料的消耗（淋洗剂、废水处

理制剂等）、明确废水处理后的污泥暂存、外运处置的管理要求； 

修改：已核实修复过程中各种材料的消耗，详见“8.3 材料配置计

划”章节中“表 8-5 主要材料计划表”；废水处理后污泥暂存于危废暂

存间，外运处置的管理措施见“6.3.5.3 危险废弃物管理防治措施”章节。 

 

专家意见 5：根据现场施工及异地处置技术特点，细化完善修复

设施清单及规格参数（应与处置效率及工程进度相匹配）、细化清挖、

转运和处置等施工工艺过程中的各环节的产污分析； 

修改：已在“5.6.2.2 主要设施与设备”和“8.2.1 主要机械设备配置

计划”章节中细化完善洗脱设备处置能力和工期的相关内容；已在

“6.3.3 二次污染源分析”章节完善清挖、转运、处置过程中二次污染

的风险分析。 

 

专家意见 6：补充完善极端天气（大风、暴雨）情况下对土壤、

基坑水的应急处置措施； 

修改：已在“6.5 季节性施工措施”章节中补充极端天气（雨季、

高温、冬季）对土壤、基坑水、设备等应急处置措施。 

专家意见 7：补充完善修复后基坑的回填方案（修复后土壤的回

填与外运清洁土的回填）。 

修改：已在“5.9 基坑回填方案设计”章节中完善修复后基坑的回

填方案，修复后土壤和外运清洁土需符合《土壤环境质量 建设用地

土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。 
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《平阳县宠物小镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等

地块场地治理工程设计与施工总承包项目修复方案》 

专家函审意见表（葛利云）—修改清单 

专家意见 1：补充回填之前及陶粒市场化之前的待检区域的基本

情况； 

修改：已在“8.5 异地修复中心平面布置”章节中补充修复后土壤

待检区的布置。异地修复中心地面须经过硬化和防渗处理。其中，贮

存场底部在硬化基础上采用 HDPE 膜＋土工布防渗结构，防渗 HDPE

膜厚度 2mm，土工布为 400g/cm2，土工布尺寸根据施工区域的实际

大小进行设计，并在四周留出一定的空置面积防止土堆上层坍塌等原

因造成土堆底部扩大。 

 

专家意见 2：明确经鉴定不符合回填的土壤或市场化的陶粒的处

理处置方式。 

修改：已在“5.6 污染土壤洗脱方案设计”章节中补充若检测不合

格的土壤重新进行化学洗脱，直至检测合格方可回填至原基坑。 

经陶粒烧制后产品为根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》

（HJ1091-2020）中的 6.3 规定，“利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、

集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等，相关产品中有害物质含量参

照GB30760的要求执行”。即本项目对于生产出的陶粒产品应满足《水

泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中的标准，若不

满足则重新进行烧制。 

 

 

专家（签名）：  



 

x 

《平阳县宠物小镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等

地块场地治理工程设计与施工总承包项目修复方案》 

专家函审意见表（宋跃群）—修改清单 

专家意见 1：依据《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）

相关要求，进一步完善方案，提高方案的可行性。 

修改：已根据《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）相

关要求，进一步完善方案，提高方案的可行性。 

 

专家意见 2：补充修复后土壤送至制陶粒前的危险废物鉴定情况； 

修改：已补充污染土壤送至异地修复中心（温州微水环保科技有

限公司）前的危废鉴定证明，经浙江瑞启检测技术有限公司鉴定本场

地内污染土壤不属于危险废物。 

 

专家意见 3：细化洗脱废水成份、处理工艺及纳管可行性分析； 

修改：已在“5.7 废水处理方案设计”章节中完善洗脱废水的成分

及处理工艺，补充污水委托处置协议书。 

 

专家意见 4：补充工程经费概算、成本效益分析； 

修改：已在“9 成本效益分析”章节中完善工程经费概算、成本效

益分析等内容。 

 

专家意见 5：简化第二章地块问题识别内容。 

修改：已简化第 2 章“地块问题识别”章节。 

 

专家（签名）：  



 

xi 

《平阳县宠物小镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等

地块场地治理工程设计与施工总承包项目修复方案》 

专家函审意见表（陈华林）—修改清单 

专家意见 1：细化修复技术比选，补充中试方案和成功案例，完

善技术可行性分析； 

修改：已在“4.2 土壤修复技术可行性评估”章节中细化修复技术

的比选及结论，补充成功工程案例及中试方案。 

 

专家意见 2：修复后土壤在运往消纳场地过程中要加强监管，防

止修复土的散落；严格做好污染修复土的转运联单登记； 

修改：已在“5.5.2 土壤外运方案”和“6.3.6 运输过程中二次污染

防治措施”章节中补充土壤外运过程中的安全环保控制措施及转运联

单登记流程。 

 

专家意见 3：强化修复过程中二次污染治理及风险防控技术措施。 

修改：已在“6.3 二次污染防治措施”章节中完善施工现场、异地

处置中心、运输过程及陶粒窑消纳处置过程中的二次污染防治措施，

已在“6.6 风险应急方案”章节中完善风险防控技术措施。 

 

 

 

 

 

专家（签名）：  



 

xii 

《平阳县宠物小镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等

地块场地治理工程设计与施工总承包项目修复方案》 

专家函审意见表（王亮）—修改清单 

专家意见 1：进一步完善单一总铬污染土壤修复选用“洗脱+稳定

化+陶粒窑协同处置”组合修复技术、总铬和总石油烃复合污染土壤

选用“化学氧化+洗脱+稳定化+陶粒窑协同处置”修复过程中中试设

计，优化参数； 

修改：本项目污染土壤为单一总铬污染土壤，已在“4.2.3.5 污染

土壤现场中试方案”章节完善中试方案设计。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家（签名）： 
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1. 总论 

1.1 任务由来 

平阳县宠物小镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等地块

场地位于温州市平阳县水头镇，原址内企业多为制革企业和居民区混

合区，现根据《平阳宠物小镇控制性详细规划》拟将打造成为温州宠

物用品研发制造基地、温州宠物主题文化时尚中心、南雁景区休闲旅

游特色门户和北港片区新兴产城融合板块等四大功能。 

 

图 1-1 项目地理位置 

根据《污染地块土壤环境管理办法》（环境保护部令第 42 号）和

《温州市土壤污染防治方案》，制革企业为重污染行业，场地再开发

利用之前需进行场地环境调查系列工作；按照《温州市工业企业污染

场地环境风险评估和修复工作流程（试行）》（温环发〔2016〕81 号）

第一条初步调查和详细调查中“若场地受污染可能性较大的，属于关

停搬迁的重污染企业原址用地，或曾用作重污染企业生产且拟开发利



 

14 

用的场地，可直接进行详细调查”。因此为确定项目地块受污染程度，

地块的开发利用对人体健康是否存在风险，浙江萌宠岛投资有限公司

委托浙江中蓝环境科技有限公司于 2018 年 02 月～2018 年 04 月对场

地内地块进行场地环境详细调查及风险评估工作，调查结果显示场地

内部分区域规划用地性质下，土壤中存在重金属污染，部分区域污染

物浓度超过人体健康可接受水平。 

2020 年 5 月，浙江名进建设项目管理有限公司对“平阳县宠物小

镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等地块场地治理工程设计

与施工总承包项目”进行公开招标，本投标人根据招标资料，结合国

家相关法律法规、标准规范，参考国内外类似案例及本投标人的工程

经验，针本项目编制本技术标文件，为该污染场地的修复工程提供技

术依据及工程实施依据。 

1.2 编制依据 

1.2.1 法律法规及政策 

表 1-1 相关的法律法规、政策文件 

序号 名称 实施时间/文件号 

法律法规 

1 《中华人民共和国环境保护法》 2015 年 1 月 1 日 

2 《中华人民共和国环境影响评价法》 
2018 年 12 月 29

日 

3 《中华人民共和国土壤污染防治法》 
2019 年 11 月 20

日 

4 《中华人民共和国水污染防治法》 2018 年 1 月 1 日 

5 《中华人民共和国大气污染防治法》 2016 年 1 月 1 日 

6 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 
2018 年 12 月 29

日 

7 《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》 2020 年 9 月 1 日 

8 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》 2017 年 7 月 1 日 

9 《浙江省固体废物污染环境防治条例》 
2018 年 12 月 18

日 



 

15 

序号 名称 实施时间/文件号 

10 《突发环境事件应急管理办法》 2015 年 6 月 5 日 

11 《国家危险废物名录》 2016 年 8 月 1 日 

12 《建设项目环境保护管理条例》 2017 年 10 月 1 日 

13 《建设工程安全生产管理条例》 
2003 年 11 月 12

日 

14 《危险化学品安全管理条例》 2013 年 12 月 7 日 

15 《建设工程施工现场管理规定》 建设部令第 15 号 

16 《建设工程质量管理条例》 
国务院令第 279

号 

17 《环境保护公众参与办法》 2015 年 9 月 1 日 

政策文件 

18 
《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和

综合治理工作安排的通知》 
国办发[2013]7 号 

19 
《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全

的通知》 
环发[2012]140 号 

20 

《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办

法》 

浙环发〔2018〕7

号 

21 《国家突发环境事件应急预案》 
国办函[2014]119

号 

22 《土壤污染防治行动计划》 国发[2016]31 号 

23 
《关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通

知》 
浙政发[2016]47 号 

24 
《关于印发温州市土壤污染防治工作方案的通

知》 
温政发[2017]27 号 

25 
《温州市工业企业污染场地环境风险评估和修

复工作流程工作流程（试行）》 
温环发[2016]81 号 

 

1.2.2 标准规范 

表 1-2 相关的标准、导则及规范 

序号 名称 标准号 

国家标准、导则及规范 

1 
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》 
GB36600-2018 

2 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 
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序号 名称 标准号 

3 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 

4 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 

5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523-2011 

6 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 

7 《工作场所有害因素职业接触限值》 GBZ2.1-2019 

8 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 

9 《岩土工程勘查规范》 GB50021-2009 

10 《建筑施工安全技术统一规范》 GB50870-2013 

行业标准、导则及规范 

11 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》 HJ25.1-2019 

12 
《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导

则》 
HJ25.2-2019 

13 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》 HJ25.3-2019 

14 《建设用地土壤修复技术导则》 HJ 25.4-2019 

15 
《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导

则》 
HJ 25.5-2018 

16 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005 

17 《污染场地修复技术目录（第一批）》 2014 年 10 月 

18 《水文地质钻探规程》 DZ-T0148-2014 

19 《防治城市扬尘污染技术规范》 HJ/T393-2007 

20 《环境空气质量手工监测技术规范》 HJ/T194-2017 

21 《大气污染物无组织排放检测技术导则》 HJ/T55-2017 

 

1.2.3 其他相关文件 

表 1-3 其他相关文件 

序号 名称 时间 

1 

《浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县宠物小

镇 B/M-02、03、04 及 G1-41、42、45、46 等地块场

地治理工程设计与施工总承包项目公开招标的公告》 

2020 年 5 月 

2 
《平阳县宠物小镇建设一期三区块（B/M-02 至 B/M-

04、G1-40、G1-46、M2/M3-01、M2/M3-02 地块）
2018 年 4 月 
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序号 名称 时间 

场地环境调查及风险评估报告》 

3 

《平阳县宠物小镇 R/B-03、R/B-04、R21-01 至 R21-

04、R22-01、B/M-02 至 B/M-04、M2/M3-02、G1-

14、G1-19、G1-33 至 G1-46、G1-48 至 G1-49 地块场

地治理工程项目建议书和可行性研究报告》 

2018 年 11 月 

 

1.3 编制内容 

本次污染场地土壤修复方案的编制以前期场地环境调查与人体

健康风险评估的结果为基础，根据国家有关法律法规及相关技术规范

的规定，结合场地实际情况和业主的具体需求来进行，针对污染土壤

的治理修复编制该方案，具体工作内容如图 1-1所示，包括以下几项： 

（1）选择修复模式 

根据场地污染特征，结合场地受体暴露特征及设定的修复目标值，

考虑实际污染范围、具体场地条件及修复时间要求等因素，对原位、

原地异位、异地处理、污染阻隔与控制、制度控制等不同修复模式从

经济性、可达性、时效性等方面进行评估，选择修复模式。 

（2）筛选修复技术 

根据场地污染的种类及浓度水平、设定的修复目标值、选择的修

复模式、场地地质和水文地质条件、具体的修复范围及修复时间要求

等因素，从技术成熟度、适合的目标污染物和介质类型、修复效果、

时间及成本等方面综合分析各类修复技术的优缺点，通过对修复技术

应用情况进行文献调研及采用类似污染场地修复技术的应用案例分

析进行评估，确定修复技术。 

（3）制定修复技术方案 

根据筛选确定的修复模式和修复技术，综合场地实际情况、修复

范围和进度要求等情况，制定土壤修复技术路线并编制场地修复方案。

修复方案中将包括具体修复技术路线及工艺参数、修复量估算、修复
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进度安排、环境及工程管理要求等内容，为下一阶段实际场地修复工

程提供依据。 

 

图 1-2 修复技术方案工作方案编制程序和内容 
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